Масптпе Тгапяатед ру Соод!е 


Формирани заряди. 


Тук се обсъжда зарядът с конична форма. 

Основната цел на кумулативния заряд е да пробие малка дупка, хвърлена в дебела метална плоча, през 
повечето време се използва за пробиване на дебела въоръжена стомана. 

Вътре в тръбата се използва метална форма на конус, този конус се нарича обвивка. 

Един добър експлозив с висок М оО като РЕТМ може да работи много добре и без конус, ако е пластичен 
експлозив. Като 5епех или С-4. 


Обшивката се поставя вътре в тръбата, както е показано на с. 


Мазйпа сар 


<Тапа 


Това са резултат от тестове: 
а) Без форма на конус в заряда. 6) С форма на конус 
в заряда. в) С втулка? в конусовидна форма в 
заряда. г) С втулка“ в конусовидна форма в заряда на 


определена височина. 


«конус, изработен от мед (или друг „мек“ метал). 


Този конус ще бъде притиснат отвътре навън поради експлозива зад него и върхът на конуса (1096 от целия 
конус) ще изстреля навън, а останалата част от конуса, страните ще се свият отвътре навън и ще образуват 
опашка отзад точката надолу. 

Това няма да бъде твърд метал, който лети надолу, но металът ще стане течен от огромното налягане 

и след това ще се изпари и след това ще се превърне в плазма, и след това накрая ще изреже дупка в 
каквото и да стои, и всичко това се случва за 8/1000 наа 

второ. 

Той ще работи по-добре върху стомана, отколкото върху дърво, тъй като дървото има по-ниска плътност и 
ще бъде по-скоро като, ако сравните удряне по дърво или удряне по стъкло с чук, дървото ще има 


вдлъбнатина и стъклото ще се счупи. 


Тук можете да видите 


резултата от струята, образувана с 
помощта на 


различни форми на лайнери. 


Маспте Тгапаатед Бу Сооде 


Първо ще вит ябва кръг, изрязан от кутия кока-кола. 


От този кръг ще трябва да направите конус, този конус ще се нарича обшивка, както вече 
беше споменато по-горе, ще трябва да направите разрез в кръга точно до средата. 


Използвах кръг с диаметър 50 мм. След това това се сгъва и навива до конус, може първо да се 
упражнявате с хартия, за да усетите усещането. 


Маспте Тгапаатед Бу Сооде 


След това, след като сте направили конуса, трябва да го залепите. Използвах супер лепило, което се втвърдява за 
няколко секунди. 


След като сте залепили конуса си, така че да остане както искате, трябва да го поставите в РУ С тръба или подобен. 
РМ С тръбата е с вътрешен диаметър 25 тт, така че когато навивате конуса си, можете да измерите диаметъра 
му, така че когато стане диаметър 25 тт, да знаете, че можете да спрете да го навивате и да го държите с пръсти 
и след това да го залепите. 

Всъщност използването на чаша за мартини без дръжката би било идеално дори по-добро от меден конус. 

Но е малко по-скъпо, тъй като трябва да купите много чаши за мартини и да счупите стъблото им, а след това да 
го „взривите“. 


Използваната тук РМ С тръба е 25 тт 10 и90 тт дължина, и разбира се диаметърът на конусите също 
е25 тт О0. 


Маспте Тгапзатед Бу Сооде 


С моя пистолет за топене с горещо лепило залепих конуса в РУ С тръбата. 


оше а и 


Ето как трябва да изглежда от другата страна, уверете се, че върхът на конуса е точно в средата, 


в противен случай струята няма да тръгне право надолу. 


Маспте Тгапзатед Бу Сооде 


159 АМ клас тор. 1,559 ТСАР. 


жхж 
Добре, това не е наред, направих нов тест с 1Здг АМ и Заг АР (съотношение 2:8) и това работи 


МНОГО по-добре. 
ж. 


Бърз урок за създаване на АРАМ. 


Натисна малко АРАМ. 


Изсипете АРАМ в епруветката. 


Маспте Тгапаатед Бу Сооде 


Това е капачката за взривяване, направена от сламка за пиене, с пресован ТСАР. 


След като залепих взривната капачка и поставих предпазителя, я натиснах внимателно в АРАМ, след това 


леко натиснах АРАМ и добавих още АРАМ, и натиснах и това. 


Маспте Тгапзатед Бу Сооде 


Поставете малко хартия отгоре, за да предотвратите изпадането на експлозива, и след това го залепете с 


тикСсо. 


От стойката, това са 3 парчета метална пръчка, която е с диаметър само 2 мм. Краищата са леко огънати, 


така че това ще даде на фасонния заряд по-добра стабилност, когато стои върху мишената. 


Тук можете да видите стойката, прикрепена към кумулативния заряд, на втората снимка можете да 


видите отново конуса, а на третата снимка, ако се вгледате добре, можете да видите стойките. 


Маспте Тгапзатед ру Соод/е 


И накрая резултатите: 


Със съотношение 1:10 АРАМ. 


Таксата, поставена до другата такса, за която ще ви разкажа повече по-късно. 


Със съотношение 1:4 АРАМ. 


Маспте Тгапяатед ру Соод/е 


Безп ротивопоставяне: 


Сравнете: 


У 2-г 4 А. е. 
1-ви тест: АРАМ 169 с 3 см високи крака; Съотношение 2:8 АРАМ. 2-ри тест: 
АРАМ 169 с крака с височина Зст; Съотношение 1:10 АРАМ. З-ти тест: АРАМ 159 
без застой; Съотношение 2:8 АРАМ. 


